


LED手术无影灯技术参数及性能需求
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一、基本技术参数及性能需求
1.适用门诊手术场合使用，整体可任意移动式，通过EMC电磁兼容测试，确保内部信息化系统弱线路不受电磁信号干扰（提供国家级检测机构检测报告）。
2.采用新型LED冷光源，照度可达40000-160000Lux可实现无极调光非多档调节；色温在3700K-5000K区间。满足高照度的同时，根据不同术者的需求，调节光照参数，使术者对光的感知柔和不眩目。（提供国家级检测机构检测报告）
3.显色指数85-98，真实反映人体组织颜色，适用于各种手术场景，能降低医护人员因长时间手术而产生的视觉疲劳（提供国家级检测机构检测报告）。
▲4.采用新进的LED发光芯片，芯片使用寿命高达8万小时以上。
5.发光芯片采用分项控制技术，保证单路单颗LED损坏，不影响手术的正常进行。
6.光柱深度≥1200mm，满足不同手术的光照需要（提供国家级检测机构检测报告）。
7.术者头部温升﹤1℃，避免创口因温度升高而血凝过快导致组织干燥，影响手术进行。
▲8.灯头控制器为液晶屏显示，控制器不仅可进行电源开关、照度、色温的调节，并且具备一键模式切换功能，切换模式不低于2种，针对不同手术场景一键切换。
9.灯罩壳为优质铝材质，表面采用高压静电喷涂工艺，确保产品符合手术卫生要求，表面哑光、无眩目（提供证明材料）。
10.灯体采用超薄流线型设计，最厚处不超过10CM。
11.通过旋转消毒手柄，可调节无影灯光斑大小和聚光效果，光斑直径160-280mm，适用于多种手术照明需求。
12.中置消毒手柄可任意拆卸，耐温不低于134℃、耐高压不低于205.8kPa，便于高温高压蒸汽灭菌。
13.灯臂采用万向关节联动结构，便于操作、定位精准，可360°任意旋转；具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，长时间使用后仍可轻松进行定位调校（提供证明材料）。
14.灯头配置拉手，拉手覆盖范围不小于灯头外圈四分之一，便于医护人员操作和角度调节。
15.灯头内部结构采用优异的弧形设计，内置分区模块不低于8个，发光芯片数量不低于48颗，多点光源照射，光斑调节灵活，光斑照度均匀，当手术灯被部分遮挡时，同样能达到无影效果。
▲16.配备高耐磨静音轮，移动方便，底座稳定牢固。
▲17.光电路采用CPU控制，光区亮度及色温调节时均匀递增或递减，并具有亮度记忆功能。
18.供电电源电压：AC100-240V 50/60HZ 	





高频电刀技术参数和性能需求
一、基本技术参数和配置
1、 主载频率：460KHz；
2、负载阻抗：非电抗性负载阻抗为单极500 Ω、双极100 Ω；
3、工作电源：AC220V±10%   50Hz±2%；
4、额定输入功率：800VA+10%；
5、最大输出功率：单极300w ；双极70w；功率连续可调。
6、内置故障自检软件，开机后自动执行自检工作。
7.微电脑控制，数字化、多功能，有效保证在高度安全前提下操作。
▲8、配置含：主机、双开关电刀手柄、一次性敷肌板、一次性敷肌板线 、双脚踏开关、双极镊子、双极手术手柄、内镜专用连接线等附件。
二、工作模式
具备：纯切、混切、电凝、双极等多种功率连续可调的工作模式。
1. 纯切：允许最大功率切割，适用于组织、结构无焦化精确切割(100%切割)。
三、操控性能
▲1.功率显示方式：LED数字显示。
▲2.功率调节方式：防水按键方式调节。
3.操控方式：手动按钮及脚踏双路控制调节功率输出。
4.脚踏控制：防滑设计，可远程控制开关输出。
5.具有记忆功能：能保存常用功能及相应切割、电凝功率。
四、安全性能
1.具有自动稳压系统，外接电压不稳时，保证终端输出稳定或类似功能。
2.具有输出功率自动补偿功能，P.A.C系统自动适应各种人体阻抗或类似功能。
3.具有双回路安全自动监测、控制功能，监测异常时自动关闭功率输出，并声光报警提示或类似功能。
4.具备自动检测、消除高频漏电流或类似功能。
5.采用国际先进的无风扇散热方式，能有效避免手术室二次污染或类似技术。





皮下电子注射器控制助推装置技术参数及性能需求

一、基本技术参数及性能需求
1、单针注入量范围：0.0083ml-0.5000ml
2、注入量误差：±5%
3、注入模式：自动感应、自动脚踏、单次脚踏、连续脚踏
4、可使用注射器：2.5ml、3ml以及5ml
5、注射针头：支持9pin针头
6、负压强度：10档可调， 范围0  ~  -90kPa
7、注射次数：10-120次可调
8、负压暂停时间：1档：2.8s；   2档：3.4s；   3档：4.0s；
                     4档：4.6s；    5档：5.2s，   误差：±0.5s
9、注射速度：三档可调， 慢档：1.0mm/s；正常档：1.7mm/s；快档：3.0mm/s
10、退针长度：三档可调，短档：1.0mm；  正常档：2.0mm；  长档：3.0mm
11、脚踏寿命高达10万次，具备IPX8防护等级，符合YY1057-2016标准要求
12、电气安全符合GB9706.1-2007标准要求
13、电磁兼容符合YY0505-2012标准要求
14、运行噪声不大于60dB（A）
15、工作（贮存）温度：-20～40℃
16、工作电压：220V～，50Hz
17、具备语音提示、开机自检等功能，具备触屏显示屏操作界面，戴手套情况下可灵敏触控；配备台车、注射手具、脚踏开关、电源线、说明书、合格证等标准原厂附件。
18、外置积液瓶，可随时检查内部积液情况，便于清理与更换；





